C€

C€

C€

Brauer Fenster
BF Fensterbau GmbH
Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

Brauer Fenster

BF Fensterbau GmbH

Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

Brauer Fenster
BF Fensterbau GmbH
Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

EN 14351-1:2006

2-flg. Balkontiire aus Kunststoff
System GEALAN S8000 IQ
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit Klasse 3
Schlagregendichtheit n.p.d
Widerstand gegen Windlast Klasse B2
Warmedurchgangs- 1,3 WimK
koeffizient Uw
Schallschutz Rw (C; Ctr) 34 (-1;-4) dB
Tragfahigkeit von Anforderung
Sicherheitsvorrichtungen erfullt
Gefahrliche Substanzen nicht
vorhanden

EN 14351-1:2006

2-flg. Stulp Balkontiire aus Kunststoff
System GEALAN S8000 IQ
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit

Schlagregendichtheit

Widerstand gegen Windlast

Warmedurchgangs-

koeffizient Uw

Schallschutz Rw (C; Ctr)

Tragfahigkeit von
Sicherheitsvorrichtungen

Gefahrliche Substanzen

Klasse 3
n.p.d
Klasse B2

1,3 W/mK

34 (-1;-4) dB

Anforderung
erfullt

nicht
vorhanden

EN 14351-1:2006

Festverglasung i. Rahmen aus Kunststoff
System GEALAN S8000 IQ
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit Klasse 3
Schlagregendichtheit n.p.d
Widerstand gegen Windlast Klasse B2
Warmedurchgangs- 1,3 Wim2K
koeffizient Uw
Schallschutz Rw (C; Ctr) 34 (-1;-4) dB
Tragfahigkeit von Anforderung
Sicherheitsvorrichtungen erfullt
Gefahrliche Substanzen nicht
vorhanden

C€

C€

C€

Brauer Fenster
BF Fensterbau GmbH
Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

Brauer Fenster

BF Fensterbau GmbH

Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

Brauer Fenster
BF Fensterbau GmbH
Gerberwiesen 4
88477 Schwendi

EN 14351-1:2006

Festverglasung im Fligel aus Kunststoff
System GEALAN S8000 IQ
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit Klasse 3
Schlagregendichtheit n.p.d
Widerstand gegen Windlast Klasse B2
Warmedurchgangs- 1,3 WimK
koeffizient Uw

Schallschutz Rw (C; Ctr) 34 (-1;-4) dB
Tragfahigkeit von Anforderung
Sicherheitsvorrichtungen erfullt
Gefahrliche Substanzen nicht

vorhanden

EN 14351-1:2006

Parallel-Schiebekipp aus Kunststoff
System GEALAN S8000 1Q
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit

Schlagregendichtheit

Widerstand gegen Windlast

Warmedurchgangs-

koeffizient Uw

Schallschutz Rw (C; Ctr)

Tragfahigkeit von
Sicherheitsvorrichtungen

Gefahrliche Substanzen

Klasse 3
n.p.d
Klasse B2

1,3 W/mK

34 (-1;-4) dB

Anforderung
erfullt

nicht
vorhanden

EN 14351-1:2006

Nebeneingangstire aus Kunststoff
System GEALAN S8000 IQ
fur den Einbau in Wohn-
und nicht Wohngebaude

Luftdurchlassigkeit Klasse 3
Schlagregendichtheit n.p.d
Widerstand gegen Windlast Klasse B2
Waéarmedurchgangs- 1,3 W/im2K
koeffizient Uw
Schallschutz Rw (C; Ctr) 34 (-1;-4) dB
Tragfahigkeit von Anforderung
Sicherheitsvorrichtungen erfullt
Gefahrliche Substanzen nicht
vorhanden
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